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Easydek® Produkte werden regelmäßig geprüft. Die technischen Angaben basieren auf aktuellem Wissen, Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen. 
Die angegebenen Daten sind nicht als verbindliche Spezifikation zu verstehen, sondern dienen als Richtwerte. Easydek B.V. übernimmt keine Garantie 
oder Gewährleistung für die Eignung für eine bestimmte Anwendung oder die Verwendung dieses Produkts. Bei der Verwendung dieses Produkts liegt 
die Verantwortung stets beim Anwender. Vor der Anwendung muss das Produkt immer getestet werden. Abweichungen in den Angaben können durch unterschiedliche Umweltbedingungen 
sowie durch Abweichungen in den eingesetzten Messgeräten und -methoden verursacht werden. Easydek B.V. haftet nicht für Schäden oder Folgeschäden, die durch die Verwendung dieses 
Produkts entstehen. 
 

 

Produktname 
 

Dura Cover Concrete  

Gewicht 
 

350gr m2  

Farbe 
 

dunkelgrau  

 

 

Merkmale 
 
 

Prüfverfahren Einheit Mindestwert Zielwert Höchstwert 

Geiwcht 
 

WSP 130.1 g/m2 315 350 385 

Dicke 
 

WSP 120.6 Mm 2.3 2.5 2.8 

Haftung auf Edelstahl 
 

WSP 110.4 MPA 200/300*25mm   

Zugfestigkeit horizontal 
 

WSP 110.4 %   >8 

Zugfestigkeit senkrecht 
 

WSP 110.4 %   >10 

Bruchdehnung (CD) 
 

 %   >300 

Einsatzdauer  Tage   45 

Lagerdauer  Monate   12 

Material Vlies  PET    

Material Folie Polyethylen     

Recycelt 88% Vliesstoff100% 
Folie 0 %  

   

 

Datum der Ausstellung Qualitätskontrolle Werksleiter 
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Kontaktinformationen 
Hersteller Easydek Beschermtechniek B.V. 
Adresse Centurionbaan 100 – 102, 3769 AV Soesterberg, Niederlande 
Webseite www.easydek.de 
E-mail info@easydek.de 
Telefone +31 (0) 33 285 92 22 
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